
Tech-Rider Xiphos
Members: Technik:

Michelle Vocals Anschlüsse: Systeme: Frequenz:

Nico Guitar + Vocals IEM 3x XLR Monitoring LD Systems LDU50xIEMHP 823-832 & 863-865 MHz

Dominik Drums 1x 230v ANT MIM30T 823-832 & 863-865 MHz

Stefan Bass ANT MIM30T 823-832 & 863-865 MHz

Thomas Keys

Backline: Funkstrecke Micro In IEM Rack verbaut Shure BLX24 / SM58 S8 (823-832 MHz)

Michelle 1x Mic + Ständer

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich) Funkstrecke Bass In Pedalboard Boss WL-50 2,4GHz

Nico 1x XLR (DI)

1x 230V auf der Bühne (für Effekt)

1x Mic + Ständer

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich)

Janick 1x XLR (DI)

1x XLR Monitoring 

1x 230V (für Amp)

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich)

Dominik 1x Kick

3x Tom

1x Snareständer

3x Beckenständer

Mikrofonierung Drums

1x XLR Monitoring 

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich)

Stefan 1x XLR (DI)

1x 230V (für Amp)

1x 230V auf der Bühne (für Effekt) 

1x Bassbox (optional)

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich)

Thomas 1x XLR (DI)

2x 230V

1x XLR Monitoring

1x Monitorbox (optional falls IEM nicht möglich)
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